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RSW4　 　RSW3　 　RSW2　　　RSW1

←ｱﾄﾞﾚｽ設定ｽｲｯﾁ
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I　　 C　　 I　 　C　　 I　　 C　　  I　 　C　　 I　　 C　　 I　 　C　　 I　　 C　　 I　 　C　　

OUT1　 OUT2　  OUT3　 OUT4　 OUT5 　OUT6　　OUT7　 OUT8
O　　C　 　O　  C　　O　　 C　　O　  C　　 O　　C　　 O　  C　　O　　 C　　O　 　C　　

SOL3　　　   RSW3　 MSW3　　　　 SOL4　　　　RSW4　 MSW4
+　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C　　 +　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C

+　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C　　 +　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C

SOL1　　　   RSW1　  MSW1　　　　 SOL2　　　　RSW2　 MSW2

SOL7　　　   RSW7　 MSW7　　　　 SOL8　　　　RSW8　 MSW8
+　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C　　 +　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C

+　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C　　 +　　 - 　 NO 　C　　 I　　  C　　 I　 　C

SOL5　　　   RSW5　 MSW5　　　　 SOL6　　　　 RSW6　 MSW6

↓電気錠接続端子

電気錠
（通電時施錠/解錠型等）

ｿﾚﾉｲﾄﾞ  開閉信号  施錠信号
青　 茶　 橙　  白　 赤　 黒

・下記配線色は美和ロック製
　 電気錠を使用した場合

FIRE　   ALM　   ERR
I　 　C　 　O　  C　　O　　 C

NLJ-AW-C-8D-M　結線サンプル図

O　  C12V GND

電気錠
（自動ドアの場合）

I　 　O　　O　　 C
解錠入力　開閉信号

・自動ドアを接続する場合は自動ドアの解　
　錠入力を【SOL NO、C端子】に接続する

SOL（NO）へ
SOL（C）へ
RSW（Ｉ）へ
RSW（O）へ

TXH　TXL RXH　RXL  PB  PA

カードリーダーの
シールド線は
｢FG｣に接続

O 　 CO　  C I　　 C
イーサネットケーブル

を接続

ＣＰＵ基板

LANｹｰﾌﾞﾙ接続端子↑

CFカード

←汎用入力1～8接続端子

←汎用出力1～8接続端子

←火災信号接続端子

電源端子基板

AC100Vを印加

↓AC100V入力端子

認証装置
（非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、静脈認証装置等）

・カードリーダー⇔制御盤の最長距離は150m
・渡り接続は最大8台まで接続可能

防犯センサー
（ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ、ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ等）

・電源供給が必要な防犯センサーを
　接続する場合は、DC12V出力端子を使用
・a/b接点の切替はデータ設定にて可能

電気錠
解錠ボタン

・電気錠解錠ボタンは、
　ワンショット（パルス）信号のみ対応
・a/b接点の切替はデータ設定にて可能

移報機器
（ブザー、他設備移報入力等）

・汎用出力は無電圧接点出力
　接点容量はDC30V 1A
・a/b接点の切替はデータ設定にて可能
・電源OFF時はブレイク

自動火災報知器
（火災信号）

・火災信号は火災時メイク
　（出力ON）のみ対応
・無電圧a接点

1 2 3
1

2

3

ソレノイド

扉開閉信号

施錠信号

CPEV-S 0.9-3P

AE 0.9-6C

電源ラインは
制御盤「12V」とカードリーダー「PB」、
制御盤「GND」とカードリーダー「PA」
を接続します。

CR-LINE-1A・1Bには、データ上アドレス1～8まで
のカードリーダー、CR-LINE-2A・2Bには、データ上
アドレス9～16までのカードリーダーを接続してください。

外部供給電源は
CR-LINE-1A・1Bで12V、1A
CR-LINE-2A・2Bで12V、1A
SNSで12V、1A
合計12V、3Aになります。
必要に応じて別途電源装置を
ご用意ください。

　外部機器への電源供給端子 　→

カードリーダー接続端子→

通信変換基板

入出力制御盤
接続コネクタ→

入力制御盤

or出力制御盤

入出力制御盤
接続コネクタ

←　　　　　　　→

別の
入出力制御盤へ
（最大３台）

スイッチング
ハブ

↑LANｹｰﾌﾞﾙ接続端子

※推奨品：FL SWITCH SFNB 5TX
※推奨品：FL SWITCH 1005NT
　　　　　　（PHOENIX CONTACT製）

・・・・・・・・

PCまたは別の制御盤へ


